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МОДЕЛ PFUVI-09WFI/PFUVO-09 PFUVI-12WFI/PFUVO-12 PFUVI-18WFI/PFUVO-18 PFUVI-24WFI/PFUVO-24

Мощност охлаждане (Btu/h) 9.042 (2.047 - 10.577) 11.942 (2.730 - 13.989) 18.084 (4.436 - 19.448) 24.566 (6.142 - 25.248)

Мощност охлаждане (kWatt) 2.65 (0.6-3.1) 3.5 (0.8-4.1) 5.3 (1.3-5.7) 7.2 (1.8-7.4)

Мощност отопление (Btu/h) 9.212 (2.730 - 11.601) 12.966 (3.412 - 14.330) 18.084 (4.436 - 18.766) 24.566 (6.142 - 27.296)

Мощност отопление (kWatt) 2.7 (0.8-3.4) 3.8 (1.0-4.2) 5.3 (1.3-5.5) 7.2 (1.8-7.4)

Сезонна 
ефективност

(В съотвествие
с EN14825)

Охлаждане

Pdesign (kW) 2.7 3.5 5.3 6.7

Енергиен клас A++ A++ A++ A++

SEER 6.5 6.1 6.5 6.5

Annual Power 
Consumption (kWh/year)

145 198 285 359

Отопление 

Среден 
климат

Pdesign (kW) 2.3 2.7 3.9 5.7

Енергиен клас A+ A+ A+ A+

SCOP 4.0 4.0 4.0 4.0

Годишна консумация 
(kWh/година) 805 938 1.365 1.950

Отопление

Топъл климат

Pdesign (kW) 2.3 3.4 4.3 7.0

Енергиен клас A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP 5.2 5.2 5.2 5.2

Годишна консумация 
(kWh/година) 619 914 1.158 1.589

Ел. захранване (V/Hz/Ph) 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1

Входящ ток (Α)
Охлаждане 3.6 (0.9-6.9) 5.6 (0.7-7.8) 7.8 (2.2-9.3) 10.0 (1.0-12.0)

Отопление 3.2 (1.3-6.9) 4.9 (1.5-8.0) 6.5 (2.0-8.0) 9.5 (1.0-11.0)

Консумирана мощност 
(W)

Охлаждане 0.81 (0.1-1.6) 1.18 (0.1-1.6) 1.65 (0.29-2.1) 2.2 (0.23-2.76)

Отопление 0.72 (0.3-1.5) 1.10 (0.3-1.6) 1.47(0.25-1.8) 2.2 (0.23-2.53)

Дебит (м3/ч) (High/Medium/Low) 600 600 900 1300

Ниво на шум 
(dB(A))

Вътрешно тяло 
(Silent/Low/Medium/High)

25/31/37/44 26/33/39/44 30/36/41/47 31/37/43/48

Външно тяло 51 52 56 58

Ниво на звукова мощност
(dB(A))

Вътрешно тяло 53 53 59 63

Външно тяло 61 62 63 66

Обем на изсушаване
л/ч 0.9 1 1.6 2.5

л/ден 21.6 24.0 38.4 60.0

Компресор тип ротационен ротационен ротационен ротационен

Течна фаза | Газова фаза 1/4" | 3/8" 1/4" | 3/8" 1/4" | 1/2" 1/4" | 5/8"

Захранващ кабел външно тяло
(No x mm2) / Fuses (A)

3 x 1.5 / 10 3 x 1.5 / 10 3 x 2.5 / 16 3 x 2.5 / 16

Комуникационен кабел (No x mm2) 5 x 1.0 5 x 1.0 5 x 1.5 5 x 1.5

Размери
ШxДxВ (mm)  

Вътрешно тяло 792x201x292 792x201x292 940x224x316 1.132x232x330

Външно тяло 727×278x456 705×279x530 785×300x555 900×350x700

Нетно тегло (kg) Вътрешно / Външно 8.5 / 18 8.5 / 22.5  10.5 / 28 14 / 39

Фреон (g) R32/550 R32/560 R32/1.030 R32/1.300

Работа при външни 
температури (ºC)

Охлаждане 16~49 16~49 16~49 16~49

Отопление -20~30 -20~30 -20~30 -20~30

R32

Отопление

при -20°C
ECO РежимGolden Fin

покритие
Мощно

Самопочистване
Auto Swing Turbo

режим

Памет за позиция 
на жалузите

24-часа 
таймер

* Google е търговска марка на Google LLC. Google Assistan не се предлага за определени езици и страни 

** Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни други фирми

Приложението Inventor Control е съвместимо с 
Google Assistant* и Amazon Alexa**.


